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Material Karbonstahl ~110 mm
Rohre - @ 22x1,2 —
Kollektorréhre - @ 35x1,5
Heizkreis - Anschliisse 4x1/2'*
Anzahl Befestigungskonsolen 4 55 mm
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Betriebstemperatur 90 °C
Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart Styroporschutz + Kartonschachtel
* Inkl. Entliftungsventil-Anschluss

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entluftungsventil
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RAL 9016 Weiss - Einzelrohr

AT50°C A742,5°C AT30°C

H"(:rl:‘e Br:?rlrse Nabr(:‘r::bst Ge\:!l;cht W—mlttenge wattd wattd wattd A"(rcgtl.: : Abezg C Elemente exApToSn()e n(t:n
75/65/20° 70/55/20° 55/45/20°
1800 235 1750 7,3 3,7 440 360 233 379 1887 6 1,24692
1800 309 1750 9,5 4.9 586 479 310 504 2512 8 1,24692
1800 387 1750 12,3 6,1 733 599 388 631 3143 10 1,24692
1800 465 1750 13,5 7,2 879 718 465 756 3767 12 1,24692
1800 539 1750 17,2 8,6 1026 838 543 883 4395 14 1,24692
1800 615 1750 19,7 9,8 1173 958 621 1009 5026 16 1,24692
1800 691 1750 221 " 1319 1078 698 1135 5651 18 1,24692
1800 767 1750 24,6 12,3 1466 1198 776 1261 6282 20 1,24692
1800 843 1750 271 13,5 1613 1318 854 1387 6910 22 1,24692
1800 919 1750 29,5 14,7 1759 1437 931 1513 7534 24 1,24692
1800 995 1750 32 16 1906 1557 1009 1639 8165 26 1,24692
1800 | 1071 1750 34,5 17,2 2052 1676 1086 1765 8790 28 1,24692
2000 235 1950 8 4,7 501 410 265 431 2147 6 1,24692
2000 31 1950 10,7 6,3 669 547 354 576 2867 8 1,24692
2000 387 1950 13,3 7,9 836 683 443 719 3583 10 1,24692
2000 463 1950 16 9,5 1003 820 531 863 4300 12 1,24692
2000 539 1950 18,7 11 1171 957 620 1007 5016 14 1,24692
2000 615 1950 21,4 12,6 1338 1093 708 1151 5733 16 1,24692
2000 691 1950 24 14,2 1505 1229 796 1295 6449 18 1,24692
2000 767 1950 26,7 15,8 1673 1367 885 1439 7169 20 1,24692
2000 843 1950 29,4 17,4 1840 1503 974 1583 7882 22 1,24692
2000 919 1950 321 19 2007 1639 1062 1726 8599 24 1,24692
2000 995 1950 34,7 20,5 2175 1777 1151 1871 9319 26 1,24692
2000 | 1071 1950 37.4 221 2342 1913 1239 2014 10032 28 1,24692

RAL 9016 Weiss - Doppelrohr

AT50°C AT42,5°C AT30°C
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75/65/20° 70/55/20° 55/45/20°
1800 235 1750 14,5 6,3 710 580 376 611 3044 6 1,24692
1800 311 1750 19,3 8.4 946 773 501 814 4054 8 1,24692
1800 387 1730 24,2 10,5 1183 966 626 1018 5067 10 1,24692
1800 463 1750 29 12,6 1420 1160 752 1221 6084 12 1,24692
1800 539 1750 33,8 14,7 1657 1354 877 1425 7097 14 1,24692
1800 615 1750 38,7 16,9 1893 1546 1002 1628 8111 16 1,24692
1800 691 1750 43,5 19 2130 1740 1127 1832 9124 18 1,24692
1800 767 1750 48,4 21,1 2367 1933 1252 2036 10141 20 1,24692
1800 843 1750 53,2 23,2 2604 2127 1378 2240 11154 22 1,24692
1800 919 1750 58 25,3 2840 2320 1503 2442 12164 24 1,24692
1800 995 1750 62,9 27,4 3077 2513 1628 2646 13181 26 1,24692
1800 | 1071 1750 67,7 29,5 3314 2707 1753 2850 14194 28 1,24692
2000 235 1950 15,5 9 790 646 418 680 3385 6 1,24692
2000 311 1950 20,7 11,9 1053 860 557 906 4511 8 1,24692
2000 387 1950 25,9 14,9 1317 1076 697 1133 5644 10 1,24692
2000 463 1950 31,1 17,9 1580 1291 836 1359 6770 12 1,24692
2000 539 1950 36,3 20,9 1844 15086 976 1586 7899 14 1,24692
2000 615 1950 41,5 23,9 2107 1721 1115 1812 9025 16 1,24692
2000 691 1950 46,7 26,9 2370 1936 1254 2038 10151 18 1,24692
2000 767 1950 51,9 29,9 2634 2151 1394 2265 11284 20 1,24692
2000 843 1950 57.1 32,9 2897 2366 1533 2491 12410 22 1,24692
2000 919 1950 62,3 35,9 3161 2582 1672 2718 13539 24 1,24692
2000 995 1950 67,5 38,9 3424 2796 1811 2945 14669 26 1,24692
2000 | 1071 1950 72,6 41,8 3688 3012 1951 3172 15798 28 1,24692

Technische Anderungen
und Irrtiimer vorbehalten.



