Badheizkdrper Amato
- technisches Datenblatt
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Material Karbonstahl
Réhre - mm 30x15x1,2
Kollektorréhre - mm 30x40x1,2
Heizkreis - Anschliisse 4x1/2' -
Anzahl Befestigungskonsolen 4 =
Max. Betriebsdruck 6 bar e
Max, Betriebstemperatur 120 °C
Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart Kartonschachtel - Styropor und
Karton Schutzen
* Inkl. Entliiftungsventil-Ar
Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entliftungsventil - 1 Blindstopfen
70/80 mm
- gerade
3
. | Hohe | Breite [Nabenabst| Gewicht| W-menge | AT50°C [AT425°C| AT30°C |\ gec | Ay gosc | ar S0 C
Art-NE| fym | mm mm kg It Wat ¢ S watt & llaatt g keallh btu | Exponentn
75/65/20°|70/55/20°|55/45/20° : |
380045| 1110 590 50 10,8 51 558 458 297 481 2392 1,23680
380046 | 1624 590 50 15,3 7.4 804 658 428 692 3436 1,23392
380047 | 1785 590 50 16,7 8.2 907 742 481 780 3883 1,23994
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DETAIL DES THERMOSTATANSCHLUSS

Stifthub = 2,6 mm

Gewindetyp M30x1,5
zur Aufnahme der

meisten handelsUblichen

Thermostatl-Kipfe

- gerade
19 o)

Héhe | Breite |Nabenabst| Gewicht| W-menge ATS0°C |Avd2,5°C| AT30°C | &) 550c | Argooc | AT 50°C

Art-Nr. mm mm mm kg It WAL e WAl DijRwats o kcallh btu | Exponentn
75/65/20°|70/55/20°|55/45120° po
383890 1110 590 50 10,8 51 559 458 297 481 2392 1,23680
383891 1624 | 590 50 15,3 7.4 804 658 428 692 3436 1,23392
383849 1785 | 590 50 16,7 82 907 742 481 780 3883 1,23994
50 mm

Alle Heizkérper werden in namenhaften Testlaboren It. EN-442 Norm getestet, welche die Nennleistung durch einen 50°C hohen At ergibt. At ist das

Unterschiedswert zwischen die durchschnittliche Wassertemperatur innerhalb vom Heizkérper u. die Raumtemperatur welches nach folgende Formel kalk-
uliert wird (((T #T,)/2)-T,). 2.B.: ((75+65/2)-20)= 50° C. Um die Heizleistung des Heizkérpers mit einen beliebigen At zu errechnen, muss folgende Formel

verwendet werden: ¢, = ¢, ., “(47,/50)". z.B.: um die Heizleistung A1 60° von Artikel 380045 zu errechnen: 559*(60/50)"#*%= 701,
Heizleistung in kcal/Std. = Watt x 0,85984, Heizleistung in btu = Watt x 3,412

LEGENDA

T, = Vorlauftemperatur - T,= Ricklauftemperatur - T.= Raumtemperatur.

¢, = zu errechnende Leistung - ¢, ., = Leisiung mit At 50° C (It. 0.a. Tabelle) - A1, = zu errechnendes At - Werl "= "n"-Exponent (It. 0.a. Tabelle).
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