Livello Badheizkorper 995y "

Technische Daten und MalRe
L
1200
L
M1 M1 M1
N3 N3 N3
4 Rohre 12 Rohre 17 Rohre
Abmessung Naben- [Leistung | Leistung | Leistung | Inhalt | Gewicht
Hoéhe x Breite | Abstand Watt Watt Watt Liter kg
mm mm [75/65/20170/55/20|55/45/20

500 x 1200 50 463 379 245 4,9 10,9

1200 x 500 50 492 402 260 51 11,1

1600 x 500 50 650 533 347 6,6 15,2
Material Karbon-Stahl
Rohre 40x20x1,5 mm
Kollektorrohre 40x20x1,5 mm
Anschliisse 5x1/2" *
Befestigungen 4 Stiick
Max. Betriebsdruck 6 bar
max. Betriebstemperatur 90 °C
Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung -
Verpackung Karton mit Kantenschutz
* inkl. Entliiftungsventil-Anschluss
Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz + 1 Entliiftungsventil Technische Anderungen

und Irrtiumer vorbehalten.

2 Blindstopfen, 3 Kappen fiir Blind- und Entliiftungsstopfen




