Lugano Badheizkdrper
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technisches Datenblatt
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Bezeichnung Gerade Gerade 50 mm
Material Karbonstahl
Rohre - @ 22x12
Kollektorrshre - @ 35x15
3x1/2 5x1/2'
Heizkreis - Anschlisse
(Inkl. Entliftungsventil-Anschluss)
Anzahl Befestigungskonsolen 3
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Betriebstemperatur 90 °C

Lackierungsart

Verpackungsart

Standard-Lieferumfang

Anschluss

Min Maix

35 50

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Nylontite, Kartonschachtel und Schutzen

1 Wand-Befestigungssatz
- 1 Entluftungsventil - 2
Blindstopfen

1Wand-Befestigungssatz
- 1 Entluftungsventil

Abstand von der Wand

Min. Max

75 90




Lugano Badheizkorper 077 HE1ZKORPER
technisches Datenblatt

gerade Ausfiihrung Anschluss Standard RAL 9016

Hohe | Breite |Nabenabst|Gewicht| W-menge t\;rast[t) g AL:;Z&S“’C ﬁr:t[t’ : AT 50°C | AT 60°C | Heizstab | AT 50°C
mmomm i = " |75065120°|70/55120° 557450200 K2VN | bt watt | Exponentn
730 | 500 450 7.3 3.6 397 | 327 | 215 | 342 | 1689 | 400 1,20764
730 | 600 550 8,4 4,1 465 | 381 | 248 | 400 | 1990 | 500 123217
1190 | 500 450 11,6 5.8 624 | 513 | 336 | 537 | 2688 | 700 1,21295
1190 | 600 550 13,3 6.6 718 | 580 | 384 | 618 | 3068 | 800 122847
1450 | 500 450 13,6 6.9 737 | 603 | 392 | 634 | 3153 | 800 123599
1450 | 600 550 15,6 7,8 866 | 710 | 463 | 745 | 3699 | 1000 | 1,22803
1738 | 500 450 16,7 8.4 900 | 736 | 478 | 774 | 3853 | 1000 | 1,24225
1738 | 600 550 19 9.5 1076 | 880 | 573 | o025 | 4593 | 1200 | 123204

gerade Ausfiihrung Mittel-Anschluss RAL 9016

Hohe | Breite |[Nabenabst| Gewicht| W-menge ‘e:;?d? A",r;:lztES‘bC ﬁr:t[t’d? AT 50°C | AT 60°C | Heizstab | AT 50°C
mm | mm mm kg It 75/85/200|70/55/20°|55/45/20¢| KCalh | btu LEE | BT
730 | 500 50 7.3 3.6 397 327 215 342 | 1689 400 120764
730 | 600 50 8.4 4.1 465 381 248 400 | 1990 500 123217
1190 | 500 50 1.6 58 624 513 336 537 | 2658 700 121295
1190 | 600 50 133 6.6 718 539 384 618 | 3068 800 122847
1450 | 500 50 13,6 6.9 737 603 392 534 | 3153 800 123599
1450 | 600 50 15.6 7.8 866 710 463 745 | 3699 | 1000 122803
1738 | 500 50 167 8.4 900 736 478 774 | 3853 | 1000 124225
1738 | 600 50 19 95 1075 | &80 573 925 | 4593 | 1200 123204

gerade Ausfiihrung Anschluss Standard chrom

Hohe | Breite |Nabenabst Gewicht| W-menge ﬁ;rast{t} q? A\:ﬁfq’c ‘:::t? d(): AT 50°C | AT 60°C | Heizstab AT 50°C
mm | mm mm kg It |75/65/20°|70/55/20¢|55/45/20°| Kealh | btu S B
730 | 500 450 7.3 3.6 272 223 144 234 | 1167 300 1,24839
730 | 600 550 8.4 41 328 270 177 283 | 1396 300 1.20900
1190 | 500 450 1.6 5.8 431 350 224 371 1860 500 1,28663
1190 | 600 550 133 6.6 294 203 260 225 | 2123 500 126142
1450 | 500 450 13.6 6.9 510 415 266 439 | 2198 600 1,27681
1450 | 600 550 156 7.8 504 484 311 511 2556 700 127088
1738 | 500 450 16.7 8.4 622 507 327 535 | 2672 700 1,26027
1738 | 600 550 19 9.5 710 578 372 611 3054 800 1,26567

Technische Anderungen
und Irrtiimer vorbehalten.



