Mirro Badheizkorper
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Material Karbonstahl
Rohre - mm 70x11x1,5
Kollektorrohre - @ 35x1.,5
Heizkreis - Anschliisse 4x1/2° *
Anzahl Befestigungskonsolen 4
Max. Betriebsdruck 4 bar
Max. Betriebstemperatur 90 °C

Lackierungsart

Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet

Verpackungsart

Nylontlte + Styroporschutz
+ Kartonschachtel

* Inkl. Entliiftungsventil-Anschluss

RAL 9016 Weiss

AT50°C AT42,5°C AT30°C

Standard-Lieferumtang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entluftungsventil
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Art.-Nr Hnl_::.'e B:r::e Nah:ln::bst Ge:«r&cht W-menge wattd  wattd  wattd n:cg?rhc AT:::?. Cc Elamente E:;Qf:‘.; ntt:
75/65/20° T0/55/20° 55/45/20°

386634 | 1800 | 600 1750 231 4.7 674 549 353 580 2901 4 1,26960

386635 1800 | 750 1750 26,8 7 887 722 484 763 3819 6 1,26960

Verchromt

AT50°C Av142,5°C Av30°C

Breite Nabenabst Gewicht W-menge

watt ¢
75165/20° 7T0/55/20° 55/45/20°

AT 50°C AT 60°C

kcal/h btu Elemente

wattd watt

AT50°C
exponent n

386636 | 1800 |
386637 | 1800

Technische Anderungen
und Irrtiimer vorbehalten.
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