Trentino-EB Elektro-Badheizkorper /)

technisches Datenblatt

Technische Daten und Maf3e

HEIZKORPER

H6he N 1710 mm

H6he N 1130 mm

Hohe N 700 mm
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Material Karbon-Stahl
NenngroBe | Leistung |Gewicht Rundrohre @25x1,5mm
mm Heizpatrone kg Kollektorrohre @J35x1,5mm
Watt Befestigungen 4 Stiick
700 x 500 300 16,3 max. Oberflaichentemperatur 90 °C
700 x 600 500 18,9 Lackierungsart Epoxydpolyester-Pulverbeschichtung
1130 x 500 500 23,7 Verpackung Karton mit Kantenschutz und Styropor
1130 x 600 600 27,4 Schutzklasse P24
1710 x 500 750 33,8 Elektrische Isolierung Isolierklasse 2
1710 x 600 1000 39 Interne Sicherung Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschalter)
Standard-Lieferumfang: 1 Befestigungssatz
) “chrono”

“Komfort”

Der Thermostat halt
die Raumtemperatur auf dem vom

Benutzer eingestell

Programmierung des tagiichen
Betriebs mil Wiederhalung im

Wochenrhythmus;

agh

ten Wert;

Betrieb mit maximaler Leistung
fur 2 h, unabhéngig von dar

eingestelllen Temperatur;

I

‘Erfassung gedfineter Fenster”
Der Thermostat deakii
maximal 30 Minuten

Fenster im Raum ge

iviert sich fr
, Wenn ain

$ “Frostschutz”
Der Thermostat halt die

Raumtemperalur immer dber 7 °C;

("Nnchl"

T

diffnet wird

Dis Raumtemperatur wird auf ei-
nem Warl gehalten, der unter der
“Komfort™-Temperatur liegt
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